
Teckenförklaring
Aktsamhetsområde Skredrisk

Berggrund Alunskiffer

Farligt gods järnväg 50m zon

Farligt gods vägtransport 75m zon

Översvämningsrisk 100-årsflöde

Översvämningsrisk 200-årsflöde

Översvämningsrisk Beräknat Högsta Flöde

Översvämningsrisk skyfall >0,1 m

po Potentiellt förorenat område

ð Tillståndspliktig verksamhet

Ekvivalent trafikbullernivå 55-60 dBA

Ekvivalent trafikbullernivå 60-65 dBA

Ekvivalent trafikbullernivå 65-70 dBA 

Ekvivalent trafikbullernivå 70-75 dBA

Ekvivalent trafikbullernivå >75  dBA

$
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Planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret

Miljö- och riskfaktorer i Mjölby kommun
- en vägledning för planering och bygglov

Antagande:
KF 2024-06-18 § 42

Laga kraft: 2024-07-17

Laga krafthandling

Samrådstid:
2022-06-20 - 2022-10-15

Utställningstid:
2023-12-01 - 2024-02-15
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UPPLYSNING
Redovisade miljö- och riskfaktorer utgör endast en delmängd av de miljö- och 
riskfaktorer som omfattas av inriktningarna i det tematiska tillägget.

Då förhållandena förändras över tid kan underlaget inte användas
 vid prövning av ärenden utan ska ses som en illustration av förutsättningarna 
vid kartans upprättande. 

Vid handläggning ska aktuella underlag användas.


